— — Fiche tGChnique
Réf 100684
Gaveuse automatique pour gavage en cages ou parc. Systeme
tout embarqué. Variation de la vitesse de gavage. Choix de la dose
de maiis et choix de la dose d’eau distribuées a chaque canard.
Avancement automatique (en option - la gaveuse se déplace
autour des cages ou parc)), cuisson automatique (en option).
Référence 100684 Cuisson 380V Triphasé 3P+N+T 16A Fiche
Européenne
Désignation | Gaveuse CG1000 Resistance | , .. o os de 6 Kw
de cuisson
Gamme FAF Le Réve Gavage 220V (un adaptateur 220/380V est fourni
Dimension | H2uteur 193 cm - Longueur 125 cm avec la gaveuse)
Largeur 76 cm Moteur
Avancement . .
Poids 194 Kg Turbo 2000 24 'V Courant continu Basse tension
Inox AISI 304 L V3 Pompe
A 2 Roues Gonflables Turbine 220V / 1.1kW
Chassis 2 Roues Directionnelles 360° B H =
Visserie inox rancheme Par tuyau @ 15 cm (en option cuisson)
Soufflante eau
Turbine Pression Maximale : 190 mbar
Vide Maximal : 170 mbar Colisage A l'unité
Niveau Sonore : 69 dBa - -
Dimensions
1 Moteur Entrainement Vis Fondde Cuve || 41 colis Palette 120 x 100 x 200 cm
1 Moteur Avancement (option) Poids d
Moteur 1 Moteur Pompe Cuisson (option) Ics au 215 Kg
. colis
2 Moteurs Pompe Eau de Boisson
(1 pour le mélange et 1 pour la distribution)
Matiere Plastique
Cuve 2 versions : 350L ou 250L
Bidon Matiere Plastique
d’Eau 2 versions : 100L ou 50L
Bras de 2 Versions :
Gavage Parc ou Cage/Cage Collective
Gaveuse Turbo 2000 V3
. Equipée d’'un Automate Rétro-éclairé
Armoire de i . .
avec Affichage Grande Dimension
Commande
de la Dose EE=E
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